KRISTINEBERG

Bildsidan har denna ging dgnats Kristinebergs-
gruvan. Det kan ddrfor vara pi sin plats att med
nagra ord berdra verksamheten dirstades.

Sedan Kristinebergsomridet dr 1930 kommit i Bo-
lidenféretagets #go, paborjades omfattande prospek-
terings- och gruvundersékningsarbeten, vilka resul-
terade i att styrelsen &r 1937 fattade beslut om fyn-
dighetens utbyggnad fér brytning och anrikning av
250.000 ton koppar- och zinkhaltig svavelkismalm.
Den 10 oktober 1940 paborjades driften i anrikningsverket, men redan
da stod det klart, att en avseviard utékning av driften maste ske for att
kunna tillmotesgd statsmakternas under kriget uppstiillda krav pa okad
kopparproduktion, 1942 var brytningen ocksd uppe i 873.000 ton och
1943 naddes maximiziffran 438.000 ton. Direfter har nidgon minskning
intritt, nirmast betingad av vissa brytningssvarigheter,

Den snabba utvecklingen av gruvdriften har medfért manga svarlosta
problem. Gruvans demarkshetonade lige har medfort, att bostider mast
ordnas pa platsen fér ndstan hela personalen. Bostadsbristen har dérfor
varit kinnbar. Bolaget har dock enbart sedan ar 1944 uppfort 61 familje-
ligenheter samt en ungkarisbostad med plats for 38 man, Modern likar-
mottagning har ocksa tillkommit. For nirvarande padgar uppsittning av
4 4. Laver-hus, rymmande sammanlagt 10 ligenheter. Sedan 1944 har
dezsutom tillkommit 9 egnahemsligenheter. Trots detta relativt kraftiga
hostadstillskott ar bostadsbristen fortfarande besvirande. Planering av
tomterna har inte heller medhunnits i avsedd omfattning. S& snait méj-
ligheter erbjuder sig, skall emellertid planerna forverkligas.

I de strivanden, som pagar inom hela vart land for att hoja den industri-
ella produktionen, deltar #ven Kristineberg. Brytningsmetoderna har
undergiatt avsevirda forbéttringar och horisontaltransporterna i gruvan
dir under omliggning i och for inférande av storre transportenheter. 1
anrikningsverket efterstritvas i forsta hand forbittring av kvalitén pa de
erhillna sligerna samt béttre anrikningsutbyte.

Att i ett schema i forvig precisera alla Atgirder, som bor vidtagas for
att uppnd ideala arbetsresultat dr mycket vanskligt. Aven om den maski-
nella utrustningen ir aldrig s hogklassig, kan resultatet utebli. Persona-
lens helhjéirtade medverkan &r nodviindig. Dirfor erfordras ett fortroen-
defullt samarbete mellan ledning och anstilida. Har har foretagsniamnden
ett stort och givande arbetsfdlt,
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I Kristineberg slogs nytt ortdrivnings-
rekord under augusti. Pa 490 m nivan drev ett
lag, fordelat pa 4 skift, pa ett dygn 101,9 m ort
i dimensionen 2X2,2 m. Forra rekordet var
92,5 m och uppndddes under juni i ar av Sam-
ma lag.

I slutet av augusti flyttade Kristinebergs
elektriker och mekantker in i nya, ljusa verk-
stadslokaler med goda utrymmen. Verkstaden
innehdller dven omklidnads- och tvdttrum for
anrikningsverket. Den hittillsvarande man-
skapsavdelningen, som varit alldeles for trding,
skall disponeras av gruvans personal.
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Som man ser av denna notis sa tavlade de i ortdrivning mellan olika skiftlag hur
manga m3 de kunde ta ut. Mamdrar hur séakerheten kunde uppratthallas
under sadana forhallanden.
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Simhopp i plaskdammen i Kristineberg, ok&dnd simhoppare.



Denna bild & hamtad fraBmaltdegeln numne3 1947

Dagbrottet fran gruvlaven. Laven, som synes till hoger pa bilden, ar fran
undersokningstiden.
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Pa 250 m nivan har man numera ellok for malmtransporterna
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| anrikningsverket bubblar det friskt. Omkring 400.000 ton malm per ar anrikas i Kristineberg.



